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Welche Tatigkeit haben Sie ausgefiihrt?

Hosenbiigeln

Bearbeitete Leistungsziele:

Bitgeln von Hosen mit und ohne Falten in guter Qualltitt bel elner Leistung
Vow ci, 12 Hosew pro Stunde,

Was haben Sie gemacht? Dokumentieren Sie die gewahlte Situation Schritt fir Schritt.
(Planung der Arbeit, Vorgehen, Kontrolle des Endergebnisses, Risiken, gewéhlte Hilfsmittel)

warenschau
teh habe zuerst geschaut, ob die Hose mit oder ohne Falten zu bitgeln ist,
Dann muss teh wissen, wm welehe Stoffzusammensetzung es sich hanolelt,
pas kann teh wmit geniigend Erfahrung erfithlen und durch warenschau
feststellen, zuerst
Rontrolliere Leh aber
die Material- und
Pflegekennzeichnung

in diesem Fall handelt es sich wm einen Stoff 65% Wolle und 35% Polyester,
Das ist eine waproblematische Mischung, Man kann sie mit Elnstellung 2
Punkten = 150°C birgeln,

Bund vordhimpfen

Als Erstes wird der Hosembund
gebitgelt oder besser auf
elnerm Topper aufgeddmptt,
Dann wird die Hose auf dem.
Bitgeltisch ausgebiigelt,
wenn nitig nehwe teh oen
Hosenbund nochmals itber die
Spitze des Tisches und biigle
unter Blasew den Buno noch
besser aus,
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Falten bageln

pann Rommen die Faltew drawn, lch lege
die Hose so auf den Blgeltisch, dass der
Bund links liegt und das Bein nach
rechts schon glatt zu Liegen Romumnt, Die
Niéihte sollen aufeinanderliegen:
wWichtig ist, dass die noch vorhandenen
Falten glatt aufliegen,

wenn nitig wird die Mittelnaht noch wnter @ .
verwendung der Blastechnik Lelcht ohne Bruck (
aufgedimptt. (Bild rechts)

Dle Falten werden tn langsamer Geschwindigkelt
unter mittlerem Druck tn Richtung der Blgelelsen-
spitze von Hand nachgebiigelt.

wichtig dabel ist, dass das Prinzip EFF
Erwelchen - Formen - Fixieren eingehalten wird,
Das helsst, ieh muss wittels Pawmentaste dampf
geben, damit wird der Stoff erweicht, dann mit
dewm hinteren Ende den Stoff Pruck geben =
Formen und mittels dauernd gedritckter
Absaugung den Stoff abkithlen und trocknen

= fixieren, Sind Bundfalten vorhanden, muss die

vordere Falte in einer Bundfalte enden ohne abzuknicken.,

g e

Hinten sollen die Falten bis einige
Flnger brelt unter das Ende des
BuUndes gezogen werden,




tst die elne Belnseite fertio, so lege ich die Hose mit betden Hitnden um, so
dass das andere Bein auf den Bigeltisch zu liegen Rommt.

Das zwelte Bein wivd genau wie das Erste gebiigelt, tch achte dabel darauf,
dass die Bitgelfalten an belden Belnen gleich hoch gezogen stind und keine
Wellen entstehen.

Das Knie kann ich etwas zubitgeln, da der Stoff dort gerne etwas verzogen
Lst,

pas mache ieh, indem teh den Stoff tme Bereich des Knles Lelcht
zusammenstauche.

Rualittitskontrolle

Habe Leh belm zwelten Hosenbein betde
Falten gebiigelt, nehme teh oie Hose
mit belden Hinden an den Belnenden
unol halte sie hoch. Somit kann teh gut
Rontrollieren, ob die Falten gerade
verlaufen una betoe Beine glelchmiissig
geblgelt sina.

Zwischen den belden Belnen sollen die
Tragfalten auch ausgebiigelt sein.,

Hilfsmittel
um Bigelglanz zu vermeiden, bewnittze ich tn der Regel die zusitzliche
Teflonsohle,
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Erfahrungen, Uberlegungen, Erkenntnisse

Hier hatte ich Schwierigkeiten und so habe ich sie gemeistert:

Das grisste Problem habe ich, wenn mehrere Bligelfalten vorhanden sind, so-
genannte Doppelfalten.,

welche Falte soll ich nehwmen, dass die Doppelfalten nicht schon nach elnigen
Stunden zum Vorschein Rommen?

Eine Moglichkelt ist, die Bigelfalten wmit dewm Bligeleisen kowmplett flach zu
bitgeln, das geht wmelst nicht ganz,

Dann kann teh versuchen, auf dem Detachtertisch wmit der Dampfpistole die
falsche Falte wegzublasen.

Besser Lst es aber, wenn schow bel der Annahme dem Kunden die Doppelfalte
gezeigt wird und erklivt wivd, das Rinne man nie ganz wmehr entfernen,

Das ist mir besonders gut gelungen:

Bel dieser dunkelblauen Hose habe ich alle 4 Faltewn schon hinbekommen uno
dabel keinen Bigelglanz erzeugt,

Dieses Wissen von der Berufsfachschule und den UK's konnte ich anwenden:

Dle Unterrichtsstunden itber Blgeltechnik bel Frau Murd fitr die Theorie.




Wenn ich diese Arbeit das nachste Mal ausfiihre, werde ich Folgendes anders machen/verbessern:

Auf poppelfalten vor dew Blgeln kontrollieren und versuchen, sie zu
entfernen,

wenn ich das Bigeln mit dem Saug-Blasbiigeltisch behervsche, werde teh
versuchen, die Bigelfalten awf der Hosenpresse zu erzeugen, das sollte dann
noch etwas schneller gehen,

Rickmeldung durch den Berufsbildner/Berufshildnerin:

Bei Ihrem Bericht ist mir besonders positiv aufgefallen:
Auch selrn gut dobsmentient mit Fotos.

Ich habe noch folgende Anmerkungen zu lhrem Bericht:

Wae fetlt cot die Anlectung, wie man Rundhosen fertiy bigelt and dann bec
dew Doppelfalten, wenn man welche festotellt, das Gesprich mit dem Runden
sacthen und ihm das Problem elduten.

Datum: 30.09.2016 Visum Berufsbildner/in: ! ’Nn Visum Lernendel/r: N\) %
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